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Dimmer för LED belysning.
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Lysdiod indikering
--
--
Status
LED grupp 1
LED grupp 2
LED grupp 3

Tryckknapp
- 10%
+ 10%
Minska ljusstyrkan steglöst
Öka ljustyrkan steglöst

Skruvplint A
1) --
2) --
3) --
4) --
5) --
6) --
7) --
8) --
9) --
10) --
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Skruvplint A Skruvplint B

Skruvplint B
1) Extern tryckknapp A  (In +12 VDC)
2) Extern tryckknapp B  (In +12 VDC)
3) Extern tryckknapp C  (In +12 VDC)
4) Extern tryckknapp D  (In +12 VDC)
5) LED (-)  (grupp 1) **
6) LED (-)  (grupp 2) **
7) LED (-)  (grupp 3) **
8) LED (+) (Alt. Förse LED med + direkt från strömkällan)
9) +12 VDC
10) 0 VDC

** Samtliga LED (-) utgångar fungerar på samma sätt
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Dimmer

Ställ in önskad ljusstyrka i anslutna LED. Ändringen kan göras på två sätt, antingen steglös finjustering eller i steg om 10%.
Enheten lagrar automatiskt inställd ljusstyrka.

Status
4 blink / 5 s : Dimmern arbetar korrekt.
Tänd 2 sekunder : Enheten sparar inställningar.
Tänd  0.5 sekund : I samband med knapptryckning visar enheten att max- eller min värdet har nåtts.

- 10%
Varje tryck på knappen minskar ljustyrkan 10%.

+ 10%
Varje tryck på knappen ökar ljuststyrkan 10%.

Minska ljustyrka
Ljustyrkan minskas med 1/1023-del för varje kort tryck på knappen.
Hålls knappen intryckt minskas ljustyrkan kontinuerligt.

Öka ljustyrka
Ljusstyrkan ökas med 1/1023-del för varje kort tryck på knappen.
Hålls knappen intryck ökas ljustyrkan kontinuerligt.

Spara inställd ljustyrka
Enheten sparar inställd ljustyrka 10 sekunder efter förändring varvid statusindikeringen tänds i 2 sekunder.
Tänk på att inte bryta strömförsörjningen innan enheten lagrat inställningen.
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Dimmer

Styr anslutna LED med inställd effekt.

Status indikering : 4 blink / 5s

D

Minska 10%

BA

Öka 10%
Öka ljustyrka
Finjustering

Minska ljusstyrka
Finjustering
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Elektrisk data
Inspänning: 8-24 VDC  (Nom. 12 VDC)
Belastning / utgång: 3 A
Effekt / utgång: 36 W (Gäller för inspänning 12 VDC )

PWM
Frekvens: 245 Hz
Upplösning: 10 bitar

Övrigt
Utgångar: 3 st. 
Hårdvara: TLS 1015-1-0  (MasterController)
Mjukvara: MC_PWM_P2
Dokumentnamn: Datablad_MC_Dimmer_P2


