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Med Tunern justeras individuellt tre grundfärger för att uppnå önskad färg och ljustyrka i anslutna LED.
Tre ”egna” färger kan sparas.

Färgminne

Färg 1

Färg 2

Färg 3

0% 100%

Röd

0% 100%

Grön

0% 100%

Blå

12 VDC LED (RGB)

Med 10 bitars upplösning erhålls

1 070 599 167
färgnyanser !!!



Lysdiod indikering
--
Minusflagga
Status
Röd utgång
Grön utgång
Blå utgång

Tryckknapp
Minusflagga (På/Av) (samt skiftfunktion**)
Ändra röd ljuststyrka
Ändra grön ljusstyrka
Ändra blå ljustyrka
Växla färgminne **
Spara färg **

Skruvplint A
1) --
2) --
3) --
4) --
5) --
6) --
7) --
8) --
9) --
10) --

Tuner

DCBA

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

Skruvplint A Skruvplint B

Skruvplint B
1) Extern tryckknapp A  (In +12 VDC)
2) Extern tryckknapp B  (In +12 VDC)
3) Extern tryckknapp C  (In +12 VDC)
4) Extern tryckknapp D  (In +12 VDC)
5) LED (Röd-)
6) LED (Grön-)
7) LED (Blå-)
8) LED (+)          (Alt. Förse LED med + direkt från strömkällan)
9) +12 VDC
10) 0 VDC

**   Tryck in knapp A  före den andra knappen för att generera skiftkod.
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Tuner

Grundtanken med enheten är att den ska användas i fast lysande applikationer där höga krav finns att få till den där ”mycket speciella” färgnyansen.
Enheten arbetar med 10 bitars upplösning vilket betyder att ljusstyrkan för de tre grundfärgerna kan varieras mellan 0 till 1023 och det innebär i sin tur 
att över 1 miljard färgnyanser kan väljas! Förslagsvis kan också enheten användas tillsammans med vita LED och där inverka på färgtemperaturen.
Det finns 3 färgminnen med plats för 3 ”egna” färger. Enheten ”kommer alltid ihåg” och visar den sist sparade färgen.

Status
3 blink / 5 s : Tunern arbetar korrekt.
Tänd 2 sekunder : Enheten sparar inställningar.
Tänd  0.5 sekund : I samband med knapptryckning visar enheten att max- eller min värdet har nåtts.

Minusflagga
Minusflaggan är en funktion kopplad till knapparna som påverkar röd, grön och blå ljusstyrka.
Med minusflaggan aktiverad (tänd indikering) minskas ljusstyrkan och med minusflaggan avstängd (släckt) ökas ljusstyrkan.

Minusflaggan På/Av
Med knappen aktiveras/inaktiveras minusflaggan.

Ändra röd ljusstyrka

Ändra grön ljusstyrka

Ändra blå ljusstyrka

Öka  / minska ljustyrkan beroende av minusflaggan.
Ett kort tryck förändrar ljustyrkan med ca 1 ‰.
Håll knappen intryckt så förändras ljustyrkan kontinuerligt.

B

C

D

A



Tuner – fortsättning

Byt färgminne
Ett kort tryck på knappkombinationen visar färgen i efterföljande färgminne, första färgen visas direkt om knapparna hålls inne >2s.
Har aktuell färg justerats med tanke på att sparas så måste den sparas innan det här kommandot körs för att inte gå förlorad. 

Spara färg
Håll knappkombinationen intryckt tills status indikeringen tänds i 2 sekunder varvid aktuell färg sparats.
Enheten visar nu den sparade färgen, likaså efter tillfälligt frånkopplad strömförsörjning.

Bra att veta
Vid första start av enheten innehåller färgminnet röd, grön och blå färg.

Färg 1

Färg 2

Färg 3

Färgminne

A B

DA



Tuner

Visar färgen i aktuellt färgminne.

Status indikering : 3 blink / 5s

D

Byt färgminne
Hoppa till nästa.

Välj första med att hålla 
inne >2s.

BA

Spara färg
Färgen sparas i aktuellt 

färgminne.
Status indikering: 2 s

Minusflagga
På/Av

B Öka ljustyrka
(Röd, grön, blå)

DA

Minska ljusstyrka
(Röd, grön, blå)

(> 2s) 

+/-
C

A

Blå

Grön

Röd

Viktigt!  Tryck in knapp A  före den andra knappen för att generera skiftkod.



Elektrisk data
Inspänning: 8-24 VDC  (Nom. 12 VDC)
Belastning / utgång: 3 A
Effekt / utgång: 36 W (Gäller för inspänning 12 VDC )

PWM
Frekvens: 245 Hz
Upplösning: 10 bitar

Övrigt
Utgångar: 3 st. (Röd, grön, blå)
Hårdvara: TLS 1015-1-0  (MasterController)
Mjukvara: MC_PWM_P2
Dokumentnamn: Datablad_MC_Tuner_P2


