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SignController-2

Blinkverk med 2 utgångar och många möjligheter.
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Blinkverket innehåller bland annat -
• 7 olika blinkprogram
• Justerbara tider
• Blinkprogram för varnings-/varselljus

Program 7
Program 6

Program 5
Program 4

Program 3
Program 2

Program 1

0.1s 5s

0.1s 5s

0.1s 5s

SPEED

HOLD

WAIT

12 VDC
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Tid
Tänd

Släckt

1 - Enkelblink 2 – Växelblink I

3 - Upprampning
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4 - Masken 5 – Växelblink II

Blinkprogrammen i SignController-2 där tiderna SPEED, HOLD, WAIT kan varieras.
Tiden (och tryckknappen) som gäller för specifik ut - kombination visas i respektive blinkprogram.

WAIT HOLD

SPEED

WAIT HOLD

SPEED

SPEED påverkar här både WAIT
och HOLD för att underlätta
inställning av symmetrisk period.

WAIT HOLDSPEED WAIT HOLDSPEED SPEED WAIT HOLDSPEED SPEED
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6 – Varselblink I

Blinkprogrammen i SignController-2 med fasta tider.
Programmen är utformade för att påkalla uppmärksamhet och kan användas i varnings- och varselljus. 
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7 – Varselblink II
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Utgång 1

SET

LED 1

WAITHOLDSPEED

Används ej

4 knappar för ställa in och anpassa blinkverket

Utgång 2

LED 2

12 VDC



SignController-2 är ett generellt blinkverk avsett för att styra LED baserade applikationer inom reklam- och skyltbranschen.
Det innehåller 7 olika blinkprogram där tre olika tider kan justeras.

Tiderna (SPEED, HOLD, WAIT)  kan väljas mellan 0.1-5s.
Knapparna med samma namn förändrar tiden i normalt driftsläge.
Ett kort tryck på respektive knapp ökar tiden 0.1s.
Återställ tiden till 0.1s genom att hålla respektive knapp intryckt i 3 sekunder.

Hur de olika tiderna påverkar blinkprogrammet visas i avsnittet Blinkprogram 1-5.

Tiderna i Program 6 och 7 som är av typen varnings- varselblink är fasta och kan inte justeras.

Normalt driftsläge (NORMAL_MODE)
Här körs det valda blinkprogrammet med möjlighet att ändra tiderna.

Inställningsläge (SET_MODE)
Knapparna SPEED och SET hålls samtidigt intryckta i 10 sekunder för att komma till SET_MODE.
I SET_MODE lyser LED1 med fast sken och LED2 blinkar samma antal gånger som valt  blinkprogram.
Exempelvis - Blinkar LED2 3 sammanhängande korta blink motsvarar det Blinkprogram 3.

Utförlig information om inställningsförfarandet i SET_MODE finns i avsnittet Översikt – Inställningar i SC-2.



Normal drift

Blinksekvens genomlöps med 
inställda tider

Öka tiden 0.1s

Tiderna
(SPEED, HOLD, WAIT)
kan varieras mellan 

0.1-5s

Återställ tiden till 0.1s

SPEED/HOLD/WAIT

SPEED/HOLD/WAIT > 3s

(1)  Välj blinkprogram

Aktuellt blinkprogram nr. visas 
som samma antal blink på 
LED2.

(LED 1 lyser med fast sken.)

Öka program nr.

SPEED

Program nr. = 1

WAIT

(SPEED+SET) > 10s

SET > 3s

SET_MODENORMAL_MODE



Elektrisk data Min Max Enhet Tillägg

Inspänning 8 15 VDC Nom. 12 VDC

Belastning/utgång 5 A
40 W vid inspänning 8 VDC
60 W vid inspänning 12 VDC

Utgångar 2 st.

Övrigt

Hårdvara SignController-2  (TLS-1012)

Blinkverk SC2

Mjukvara SC2_P3

Dokumentnamn Datablad_SC2_P1


