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SignController-88-24 VDC

Blinkverk med 1-8 utgångar och många möjligheter.
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Blinkverket innehåller bland annat -
• 8 olika blinkprogram
• Plats för unik kundanpassad blinksekvens
• Justerbara tider
• Optimering av blinksekvens

Program 8
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Program 5

Program 4
Program 3

Program 2
Program 1

0.1s 5s

0.1s 5s

0s 5s
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Släckt

1 - Upprampning
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2 - Slump

Slumpmässig 
sekvens med 3 
justerbara tider.

SPEED: 33,3%
HOLD: 33,3%
WAIT: 33,3%
…av utfallet.

3 - Stegning
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4 – Upprampning med stegning
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5 - Ridå
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6 – Upprampning förbi och ut

7 – Stegning med ridå
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8 – Demo exempel / Kundanpassad blinksekvens

Önskad unik blinksekvens med begärda tider. 
Möjlighet finns här att seriekoppla två 
SignController-8 och anpassa blinksekvensen för 
upp till 16 utgångar. 



Utgångar till LED
(OUT1-OUT8)

4 knappar för att att ställa in och anpassa blinkverket

LED (D1-D8) indikerar aktiv utgång

Hål avsett
för montage

Hål avsett
för montage

Blinkverket har
strömförsörjning8-24 VDC



SignController-8 är ett generellt blinkverk avsett för att styra LED baserade applikationer inom reklam- och skyltbranschen.
Det innehåller 8 blinkprogram, 3 justerbara tider.

Tiderna (SPEED, HOLD)  kan väljas mellan 0.1-5s och WAIT mellan 0s–5s.
Knapparna med samma namn förändrar tiden i normalt driftsläge.
Ett kort tryck på respektive knapp ökar tiden 0.1s.
Återställ tiden till 0.1s/0s genom att hålla respektive knapp intryckt i 3 sekunder.

HOLD tiden används när alla utgångar är tända i blinksekvensen. (Eller den sista kombinationen)
WAIT tiden används när alla utgångar är släckta.
SPEED tiden används för alla övriga steg i blinksekvensen.

Tiderna i Program 8 som är kundanpassat program är undantagna tidsjusteringen.

Normalt driftsläge (NORMAL_MODE)
Här körs den valda blinksekvensen med möjlighet att ändra tiderna.

Inställningsläge (SET_MODE)
Knapparna SPEED och SET hålls samtidigt intryckta i 10 sekunder för att komma till SET_MODE.
Här väljs hur många utgångar som fordras. Blinkverket behöver den informationen för att få rätt flöde genom  blinksekvenserna.
Här väljs också vilket av de 8 programmen som ska köras.
Till sist finns möjligheten att invertera ut kombinationerna för att t.ex. få en annan önskad effekt.
De här tre olika inställningsnivåerna visas med 1-3 blink/period på D1-D8.

Utförlig information om inställningsförfarandet i SET_MODE finns i avsnittet Översikt – Inställningar i SC-8.



Program 8 är i standardutförande ett demoprogram där tiderna inte kan ändras.

Här kan blinkprogram konstruerade efter egna önskemål läggas in.
Det finns inga begränsningar på hur många olika tider som används utan här kan en viss tid ges varje enskilt
steg i sekvensen. Tre av stegen kan om önskemål finns tilldelas de av knapparna kontrollerade tiderna så
att justering kan göras i efterhand. 

SignController-8

81

SignController-8

169

Med seriekoppling kan här utgångsantalet ökas och de två enheterna uppför sig som ett blinkverk
med 16 utgångar där eventuell tidsjustering enbart utförs på Mastern.

Master Slave

Ställ om SC8 till slav
SET intryckt i 3 sekunder växlar SC8 mellan slav och master.
Slaven får inte ha kundanpassat program valt!
I slavläge visar SC8  mottagen data på utgångarna.



Normal drift

Blinksekvens genomlöps med 
inställda tider.

Öka tiden 0.1s

Tiderna
SPEED, HOLD,( WAIT)
kan varieras mellan 

0.1-5s/(0-5s)

Återställ tiden till 
0.1s/(0s)

SPEED/HOLD/WAIT

SPEED/HOLD/(WAIT) > 3s

(1)  Ställ in antal utgångar

Välj hur många utgångar  som 
fordras.  Valt antal visas som 
tända LED (D1-D8).

(D1-D8 blinkar 1 blink/period)

Öka med en 
utgång

SPEED

(2)  Välj blinkprogram

Aktuellt blinkprogram visas med 
tänd LED (D1-D8).
Ex. program 7 = D7 tänd.

(D1-D8 blinkar 2 blink/period)

Öka program nr.

SPEED

SETWAIT

(SPEED+SET) > 10s

(3)  Invertera blinksekvens

Möjlighet finns här att invertera 
blinksekvensens ut-
kombinationer.

(D1-D8 blinkar 3 blink/period)

Invertera

SPEED

SET

SET > 3s

SET_MODENORMAL_MODE



Elektrisk data Min Max Enhet Tillägg

Inspänning 8 24 VDC

Belastning/utgång 2 A
16 W vid inspänning 8 VDC
48 W vid inspänning 24 VDC

Utgångar 8 st. I kundanpassat program upp till 16 utgångar

Övrigt

Hårdvara SignController-8  (TLS-1010_2_0)

Blinkverk SC8

Mjukvara SC8_P3_3

Dokumentnamn Datablad_SC8_P2


